
□ 対象経路イ

□ 対象経路ロ

□ 対象経路ハ

□ 対象経路ニ

□ 階段・段がある

□傾斜路又は昇降機を併設していない
□傾斜路又は昇降機を併設している
  併設した傾斜路又は昇降機の基準への適合
　□適合している　□適合していない

□ 階段・段がない

✓建物出入口の幅（有効80cm以上）

□適合している　□適合していない
測定結果（　　　cm）
□対象なし

✓利用居室出入口の幅（有効80cm以上）

□適合している　□適合していない
測定結果（　　　cm）
□対象なし

✓車椅子使用者用便房出入口の幅（有効80cm以上）

□適合している　□適合していない
測定結果（　　　cm）
□対象なし

✓住戸玄関出入口の幅（有効75cm以上）

□適合している　□適合していない
測定結果（　　　cm）
□対象なし

調査項目 確認内容

調査項目 確認内容

1) 調査対象経路

2) 対象経路における階段・段
の有無

3) 対象経路における出入口の
幅の適合の別



□適合している
□適合していない（　　　　　　部分、　　cm）
□対象なし

□適合している
□適合していない（　　　　　　部分、　　cm）
□対象なし

□適合している
□適合していない（　　　　　　部分、　　cm）
□対象なし

□適合している
□適合していない（　　　　　　部分、　　cm）
□対象なし

✓傾斜路の位置付け

□階段に代わるもの
□階段に併設するもの

□適合している
□適合していない（　　　　　　部分、　　cm）

□適合している
□適合していない（　　　　　　部分、　/　　）

✓かご及び昇降路の出入口の幅（有効80cm以上）

□適合している
□適合していない（　　　cm）

✓乗降ロビーの幅及び奥行き（150cm角以上）

□適合している
□適合していない（幅 　　cm×奥行き　　　cm）

調査項目 確認内容

✓傾斜路の幅（階段に代わるもの有効120cm以上、
　階段に併設するもの有効90cm以上）

✓傾斜路の勾配（1/12以下（高さが16cm以下の場
　合1/8以下））

調査項目 確認内容

5) 対象経路における傾斜路の
適合の別

✓建物出入口から各住戸までの経路（対象経路のイ、
　有効120cm以上）

✓建物出入口から利用居室までの経路（対象経路の
　ロ、有効120cm以上）

✓利用居室又は建物出入口から車椅子使用者便房ま
　での経路（対象経路のハ、有効120cm以上）

✓車椅子使用者用駐車施設から利用居室又は建物出
　入口までの経路（対象経路のニ、有効120cm以上）

調査項目 確認内容

6) 対象経路におけるエレベー
ターの適合の別

4) 対象経路における廊下の幅
の適合の別


